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PODVOZEK
CCS Sirokorozchodny nizky ram (rozchod 1 980 mm), Euro 6d final

Manualni klimatizace v kabiné ridiCe
Prodlouzeni ramu

Airbag fidiCe/spolujezdce

Svétla pro denni sviceni

16" kola, Sada poruch Fix and Go

ESP vc€etné Traction+ a Hill Descent Control

KABINA

GRP kapuce, izolovana, s velkymi uloznymi prostory

GRP stresni kazeta s integrovanym stahovacim lGzkem

Sedadla kabiny z latky ¢alounéni karoserie

KONSTRUKCE

Lehka dvojita podlaha, izolovana a vytapéna

Hlinikovy profil bez tepelného mostu pro spojeni podlaha-sténa

Podlahové poklopy se sklopnou rukojeti

Lehka zakladni deska s hlinikovou viozkou

GRP stény bez dreva

GRP dvoijita podlaha

Stfesni okrajovy profil z hliniku s praSkovym nastfikem s tésnénim spar
Mini-Heki stfesni kapota nad predni Casti

Strecha, sténa, podlaha z GRP, plné zateplené

Robustni vahadla téla z hliniku s praSkovym nastiikem

Tloustka stény stény/stfecha/podlaha: 30/30/38 mm

Isofix, 2x po sméru jizdy (pouze modely EF/QF), Isofix, 1x po sméru jizdy (675 SB, 695 EB, 720 EB)
Integrovany dvoustupriovy schudek, izolovany

Topeni Trumatic Combi 4, Truma Combi 6 (od 720 EB)

Alde teplovodni vytapéni (pouze 720 EF, 720 QF, 730 EF)

Ramova okna Seitz v jedné roviné s vnéjsi sténou s ochranou proti komarim

Servisni dvere s dvojitym tésnénim, izolovanou vlozkou a oto€nymi zamky
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Snizeni hluku pro klapky nasténné jednotky

Velka zadni LED svétla v designu Integra

Podlahové prihradky v nejvy$Sim patfe s pfistupem z interiéru
Venkovni osvétleni

Extra Siroka korpusova dvirka s oknem a odpadkovym kosem
Stresni kazeta pro sklopné IUzko v jedné roviné se stropem
Lehky horni panel

Dvojité lisovana sendviCova stfrecha GRP

Spousténi garaze s izolovanou vanou

INTERIER

Velkorysa pohovka s podélnym sedakem na strané spolujezdce

Stal s otoénym a posuvnym uchycenim o 360°

Dvoubarevny dekor nabytku

Horni skrinky s vyztuhou z hlinikového profilu

Chlopné horni skrifiky s tlakovymi pruzinami a kontrastnimi barevnymi textilnimi aplikacemi
7z6nové matrace ze studené pény

PVC podlahova krytina s izolaci kro¢ejového hluku, protiskluzovy natér v garazi
Mechanické zvedaci lUzko; integrované ve stropé

7z6nové matrace ze studené pény

Mini-Heki nad zadnim IGZzkem, nad sklopnou posteli, okolni osvétleni

Kuchyné v provedeni Flow-Line s ergonomicky tvarovanou pracovni deskou
Plynuly pfechod z ¢ela kuchyné na pohovku u modell s rohovou kuchyni
Lednice 142

3 horakovy sporak s elektrickym zapalovanim, sklenénym krytem a velkou pracovni plochou
Zasuvky se samozaviracim mechanismem a mékkym dorazem, kovové valeCkové pojezdy

Hluboké horni skririky, délené, s drncicimi hranami
Extra Siroké zasuvky

Baterie s otocnym vyvodem proti odkapavani
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KOUPELNA

Centralni toaleta s integrovanou pokojovou sprchou (695 HB, 695 EB)

Zadni umyvadlo s integrovanym sprchovym koutem (675 SB)

Prostorna koupelna se samostatnou sprchou (PRS 720 EB/EF/QF)

Sprchova sténa v bfidlicovém vzhledu, s vlozkou z rakosu (PRS 720 EB/EF/QF)
Ulozna skfin a zrcadlo

Velka rolovaci nadrz pro kazetové WC

Zasuvka 230V

LaviCkova toaleta se skladaci difevénou lavici (v zavislosti na usporadani)

VODA

Systém Cerstvé vody z tvrdého pruzného plastu

Pevny potrubni systém pro odpadni vodu

Nadrz na Cistou vodu 138 - 140 | (podle dispozice) izolovana a vyhrivana ve dvojité podlaze
Centralni servisni prostor s pfistupem k vypoustécim kohoutiim vody (modely EF)

2 vypoustéci ventily pro systém Cerstvé vody

Vypoustéci ventily izolované a vyhrivané

Nadrz na odpadni vodu o objemu 100 | v izolované a vyhfivané podlahové vané

Elektricky ovladané vyprazdnéni nadrze na odpadni vodu stisknutim tlacitka

Nadrz na Cistou vodu 138 - 140 | a na odpadni vodu 100 |, izolovana a vyhfivana ve dvojité podlaze
Vodovodni baterie s keramickymi kartusemi

Sifony proti zapachu

Tlakové vodni Cerpadlo

ELEKTRINA

Elektricky stfed snadno pfistupny pod sedadlem spolujezdce
Gelova baterie 80 Ah

Palubni ovladaci panel se samostatnymi displeji pro vodu, baterii a nabijeci napéti

Systém spinacu svétel s logikou domacnosti

Stropni svitidlo s dvoufunkénim svétlem a/nebo LED prostiedim
NabijeCka 17A
Pocet zasuvek 230V: 3 / PoCet zasuvek 12V: 1 / PoCet USB portu: 3
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